OU EST L’AMIANTE ?

L’AMIANTE UN PRODUIT MIRACLE

Une roche naturel, jadis fortement utilisée pour ses qualités

techniques :

e grande résistance au feu

» pas de conduction électrique

e isolant acoustique et thermique
¢ non-inflammable

e résistant aux produits chimiques
e résistant aux micro-organismes

Et un produit peu onéreux

L’ AMIANTE C’EST CA'!

Plaques fibrociment

MAIS PAS SEULEMENT

Flocage

1. Toiture et étanchéité  nex 46 020 (repérage)

Plaques ondulées et planes

Plaques en fibres-ciment.( y compris panneaux
"sous tuiles"), plaques en matériaux bitumineux

Ardoises.

Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Bardeaux bitumeux type
shingle

Eléments de sous toiture

Pare-vapeur, pare- pluie
autre élément structurel, isolant sous toiture ,
flocage

Complexe d'étanchéité pour
toiture (y compris toitures
terrasses pouvant étre
constitué d'une ou plusieurs
couches

Bandes bitumineuses notamment renfort de
cuvelage, produits d'accrochage, colles, isolants ,
Complexe asphalté

Eléments ponctuels.

Conduits de cheminée, conduits de ventilation...tout
élément complémentaire y compris les chenaux,
conduits d'eaux pluviales

Verrieres, sheds

Mastic




1. Toiture et étanch éité nex 46020 (repérage)

Attention fragile

/
/
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1. Toiture et étanchéité  nex 46 020 (repérage)

ardoise naturelle

matll
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Bords irréguliers

imitation ardoise

7’

Coupe franche

Plagues fibrociment sous tuiles canal A A
1. Toiture et étancheité  nrx s 020 reperage) 1. Toiture et étanchéité  nrx s 020 reperage)
Bitume d’étanchéité
(Type Paxalu)
Bardeau bitumineux amianté (noir,rouge,vert) A Bitume d’étanchéité en bande A




1. Toiture et étanchéité  nex 46 020 (repérage) / 1. Toiture et étanchéité  nrx 46 020 (reperage)

——

Conduits Amiantés

A Mastics de joints amiantés (verriéres)
2. Parois verticales extérieures nex 46 020 (repérage) 2. Parois verticales extérieures nrx 46 020 (repérage)

Panneaux-sandwichs. Plaques, joints d'assemblage, joints d'étanchéité,

tresses... mastics
Bardages. Plagues et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en

fibres-ciment.
Bardages métalliques a simple | Revétement intérieur
ou double peau Peinture
Isolant sous bardage Flocage

Carton /
Murs et cloisons en dur Enduits projetés , lissés ou talochés

Revétements plastique épais , lissés ou talochés
Colles de carrelage

Etanchéité extérieure des fondations

Appuis de fenétres.

Fenétre (bois, fer, aluminium) Mastics des vitres ‘

Garniture de friction , joints

Joints d'étanchéité entre le dormant et le mur
Volets

Evacuation eau pluviale

Joint de facade amianté




2. Parois verticales extérieures nex 46 020 (repérage) 2. Parois verticales extérieures nex 46020 (repérage)

Bardage fibro
(batiment
industriel)

UL A /
N\

Bardages imitation
d’ardoises

Tresse amiantée entre transformateur et immeuble d’habitation A A

2. Parois verticales extérieures nex 46 020 (repérage) 2. Parois verticales extérieures nex 46 020 (repérage)

Attention friable !

/ rd

Bourre d’amiante entre un revétement d’aspect béton
Peinture amiantée derriére un bardage métallique (Collége), A lavé et plaque de polystyréne expansé (isolation année 1970) A




2. Parois verticales extérieures nex 46020 (repérage) 2. Parois verticales extérieures nex 46020 (repérage)

Peinture amiantée Crépis amianté

2. Parois verticales extérieures nex 46 020 (repérage) 2. Parois verticales extérieures nex 46020 (repérage)

Vitres (120 Kg) avec
Appui de fenétre Glasal sous fenétre mastic amianté
A (Tour UAP Lyon)




2. Parois verticales extérieures nex 46020 (repérage) 2. Parois verticales extérieures nex 46020 (repérage)

—

)

\
/ \
/ \ Garniture de friction

Fixations de vitre :

Fenétres : Mastics de joints (tout support bois, fer ou aluminium) A joint type Klingérite

2. Parois verticales extérieures nrx 46 020 (repérage 2. Parois verticales extérieures nex 46 020 (repérage)

J/ N

Joints d'étanchéité entre menuiserie bois et mur en béton..

Galbestos : bardage métallique amiante sur sa face extérieure
(Parking gare Perrache) A (7500 ml : surcolt de démolition 750 000 € )




2. Parois verticales extérieures nex 46020 (repérage)

Volets cadre bois - fibro amianté au centre A

3. Parois verticales intérieures nex 46 020 (repérage)

Murs et cloisons en dur

Flocages, Enduits a base de platre ciment ou autre
projetés, lissés ou talochés, Joints (de dilatation,
d'assemblage)

Coffrages perdus
Renfort d’angle en carton

Poteaux (périphériques et intérieurs).

Flocages, Enduits a base de platre ciment ou autre
projetés, lissés ou talochés, **Joints de dilatation,
d'assemblage avec poutraison

Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau-
sandwich, carton + platre), Coffrage perdu

Cloisons légeres ou préfabriquées.

Panneaux de cloisons, Isolant intérieur, Jonction entre
panneaux préfabriqués et pieds / tétes de cloisons
(notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment.

Gaines et coffres verticaux.
(vérification des intérieurs et des
extérieurs)

Flocage, Enduits projetés et lissés ou talochés ayant
une fonction coupe-feu**, Panneaux., jonction entre
panneaux

Portes coupe-feu, Portes pare-
flamme.

Vantaux et joints.(sur battant et dormants y compris
oculus,...)

Revétements de murs, poteaux, de
cloisons légéres ou préfabriquées, de
gaines, de coffres et des portes coupe
feu et pare flamme

Sous couches des tissus muraux, revétements dur
(plaques revétues d'amiante ciment, fibres-ciment),
colles de carrelages, Peintures ( intumescentes,
bitumineuses, décoratives)

3. Parois verticales intérieures nex 46 020 (repérage)

Enduit platre anti-bullage amianté (ou enduit ciment) A

3. Parois verticales intérieures nex 46 020 (repérage)

Joint de Placoplatre BA 13 amianté




3. Parois verticales intérieures nex 46 020 (repérage)

/

3. Parois verticales intérieures nex 46 020 (repérage)

Morceau de tuyau d’aération en fibrociment amianté (cuisine collective)

Poteaux : Coffrage perdu amianté A

3. Parois verticales intérieures nex 46 020 (repérage) 3. Parois verticales intérieures nrx 6 oz?@

e % —~

Murs en fibrociment

Panneau de bois aggloméré avec du fibrociment collé sur chaque face




3. Parois verticales intérieures nrx 46 020 (repérage) 3. Parois verticales intérieures nrx 46 020 (repérage)

By,
Tresses amiantées
Carton amiante collé
Sur structure métallique
sous plaques BA 13
\ ‘. , .
Résidus de Carton sur structure métallique
A A
3. Parois verticales intérieures nrx 46 020 (repérage) 3. Parois verticales intérieures nrx 46 020 (repérage)

N

Plaques de Pical (accés d’'une gaine technique)

A Alleges décoratives en fibrociment A




3. Parois verticales intérieures nex 46 020 (repérage)

Renfort d'angle en carton amianté

3. Parois verticales intérieures nex 46 020 (repérage)

Colles de faience et de plinthe amiantées

3. Parois verticales intérieures nex 46 020 (repérage)

. Peintures amiantées

1:Pailletée

2: Lisse
3:Gouttelette

4. Plafonds et faux plafonds nex 46 020 (repérage)

Plafonds.

Flocages. ., enduits projetés.,lissés ou talochés**, Panneaux
collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment,
composite) , cales de ferraillage

Poutres et charpentes (périphériques
et intérieures) .

Flocages, enduits projetés.,lissés ou talochés **

joints (de dilatation, d'assemblage, de liaison), plaques de ripage,
entourage de poutres (carton, fibres-ciment, matériaux sandwich,
carton + platre), peintures (intumescentes, bitumineuses,
décoratives)

Interfaces entre structures.

Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade,
calfeutrements, joints de dilatation.

Gaines et coffres horizontaux.

Flocages, enduits projetés.,lissés ou talochés **
Panneaux., jonction entre panneaux.

Faux plafonds.

Panneaux et plagues.

jonctions entre faux plafond et structure

joints entre panneaux et plaques

pare vapeur ( celui du complexe isolant placé au dessus du
panneau de faux plafond

isolant de faux plafond ( celui déroulé et posé dans le plénum au
dessus du panneau de faux plafond)

Cantonnements (constitué dans le plénum en jonction entre les
cloisons ou murs et le plancher haut supérieur

Suspentes et contrevents

Flocages, protections en platre, peintures intumescentes




3. Parois verticales intérieures nex 46 020 (repérage)

/

Portes coupe feu

1/ Plaque Pical (entrée de chaufferie)

2/ Tresse amiantée (parking)

3/ Bourre amiantée (porte de lycée) A

Faux plafond en plaque de platre amianté

4. Plafonds et faux plafonds nex 46 020 gepérage)

Flocage en
sandwich
entre

plaques
fibrociment
et

placoplatre

— /7

Flocage tombé sur tuyaux A

4. Plafonds et faux plafonds nrx 46 020 (reperage)

Tissu amianté sur contreventement métallique




4. Plafonds et faux plafonds nex 46 0zo reperage) 4. Plafonds et faux plafonds nex 46 020 (eperage)

d

Faux plafond composé de fibre de cellulose

et de fibres d'amiante (menuiserite). A Progipsol (Mélange platre + amiante) sur poutre A
4. Plafonds et faux plafonds nex 46 020 reperage) 4. Plafonds et faux plafonds nex 46 020 (eperage)
ATTENTION
FRIABLE !
Feutre d’amiante

Gaines et coffres horizontaux :

Carton d'amiante alvéolaire (ondulé) revétu dans certains cas de feuilles
Progipsol (Mélange platre + amiante) conduits de ventilation A d'aluminium sur une deux faces




4. Plafonds et faux plafonds nrx 6 020 repérage)

Faux plafond en menuiserite
(fibre cellulose + fibre d’amiante)

4. Plafonds et faux plafonds nrx 6 020 (repérage)

Faux plafond (menuiserite) fibres de cellulose + amiante + (ciment)

A

4. Plafonds et faux plafonds nex 46 020 (reperage)

Suspentes de faux plafond recouvertes de platre amianté A

5. Planchers et planchers technique nrx 46 020 (repérage)

Revétements de sol y compris les
revétements de sol sportif
(I'analyse doit concerner chacune
des couches du revétement).

Dalles plastigues.

dalles moguettes avec entre couche
noire

Lez en matériaux plastiques souple
Léa en matériaux plastiques et ou
mogquette avec sous-couche. -

nez de marche

Colles

Planchers (lors de réhabilitation
ou d'aménagements de
construction & ossature bois,
l'isolant vrac a pu étre disposé
entre les chevrons avant la pose
d'un plancher)

Etanchéité de cuvelage
Coffrage perdu

Chape maigre (base ciment)
Ragréage

Rebouchage autour de conduits
(principalement IGH et ERP)

Joints (de dilatation, d'assemblage) |




Colles amiantées sous revétements de sol

A

5. Planchers et planchers technique nex 6 020 repérage)

Colle bitumineuse amiantée

A

5. Planchers et planchers technique nrx 46 020 (reperage)

o

Moquette avec sous couche amiantée

5. Planchers et planchers technique nrx 46 020 (repérage)

o

Moquette avec ame noire amiantée




o

Revétement de sol souple-lez amiantés

5. Planchers et planchers technique nex 6 020 repérage)

Escalier avec nez de marche amiantés A

5. Planchers et planchers technique nrx 46 020 (reperage)

/ Platre amianté pour rebouchage

Mousse (Litaflex) bleu ou blanche

5. Planchers et planchers technique nrx 46 020 (repérage)

Joint de dilatation amianté (parking) A




6. Conduits, canalisations et accessoires intérieur

et extérieurs

NFX 46 020 (repérage)

6. Conduits, canalisations et accessoires intérieur et
extérieurs NFX 46 020 (repérage)

Conduits de fluides (air, eau,
vapeur et autres fluides)

Calorifugeage,
ruban adhésif

enveloppe de calorifuge,
conduits en fibres-ciment.

Joint caoutchouc sur évacuation eau
pluviale

Conduits de vapeur,
fumée,
échappement.

Conduit en fibres-ciment, joints entre
éléments, mastics, tresses,
manchons.

Cables électrigue

Céables électriqgue d'alimentation de
secours ( souvent orange)

Clapets / volets coupe-feu.

Clapet, volet, rebouchage, ossature

Vide-ordures.

Conduit en fibres-ciment.
joints d'étanchéité des trappes

Calorifuges

1/ Dans la partie bitumineuse ou platreuse

2/ A I'intérieur, au contact du tuyau sous
trame en liége

6. Conduits, canalisations et accessoires intérieur et
extérieurs  NFx 46 020 (repérage)

Calorifuge en carton amiante

6. Conduits, canalisations et accessoires intérieur et
extérieurs  NFX 46 020 (repérage)

Conduit d’aération en fibrociment




6. Conduits, canalisations et accessoires intérieur et
extérieurs NFX 46 020 (repérage)

Joint caoutchouc amianté sur tuyauterie fonte

6. Conduits, canalisations et accessoires intérieur et
extérieurs NFX 46 020 (repérage)

Joints amiantés
entre éléments

métalliques

6. Conduits, canalisations et accessoires intérieur et
extérieurs  NFx 46 020 (repérage)

Mastic amianté

6. Conduits, canalisations et accessoires intérieur et
extérieurs  NFX 46 020 (repérage)

Calorifuge a base de tresses amiantées




6. Conduits, canalisations et accessoires intérieur et 6. Conduits, canalisations et accessoires intérieur et
EXterieurs  NFx 46 020 (repérage) extérieurs  NFx 46 020 (repérage)

Manchon amianté (tresse ou autre) entre éléments métalliques Céable (orange) contenant une gaine en amiante
6. Conduits, canalisations et accessoires intérieur et 6. Conduits, canalisations et accessoires intérieur et
extérieurs  NFX 46 020 (repérage) extérieurs  NFx 46 020 (repérage)

Clapets coupe feu amiantés

Céables blanc, bleu, noir, blanc, et vert avec une gaine en amiante




6. Conduits, canalisations et accessoires intérieur et
extérieurs  NFx 46 020 (repérage)

\ Flocage en
Clapet coupe feu

vermiculite
amianté

6. Conduits, canalisations et accessoires intérieur et
extérieurs  NFx 46 020 (repérage)

Conduit de vide ordure en fibrociment

7. Ascenseurs et monte-charge nrx 46 020 (repérage)

Portes intérieure, extérieures et | Portes et cloisons paliéres.
portes paliéres de I'étage

Machinerie Freins

Trémie - Machinerie ( parois a | Calfeutrement entre mur et plancher

7. Ascenseurs et monte-charge nrx 46 020 (repérage)

examiner comme chapitres (joint, bourre)
précédents) Paroi : flocage
Trappe

Frein amianté




7. Ascenseurs et monte-charge nrx 46 020 (repérage)

Porte d'ascenseurs contenant du Pical

7. Ascenseurs et monte-charge nrx 46 020 (repérage)

Flocage amiante (trémie d’ascenseur)

8.Equipements divers & accessoires nex a6 020 eperage)

Bourres
Chaudieres, Tresses
Tuyauteries, Joints
Etuves, Calorifugeages
Groupes électrogenes. Peinture anticondensation,
Convecteurs et radiateurs, | Tissus
Aérothermes... Briques |
Plagues isolantes (internes et externes)
Postes électriques Revétement de cable métallique
|solant
Armoires réfrigérées Plagues fibrociment
Portes placard métallique,
baignoires, éviers Mousse ou projection bitumineuse
Bacs, jardinieres

8.Equipements divers & accessoires nex s 020 epérage)

Tresse sur porte de chaudiére et carton amiante pour le brlleur




8.Equipements divers & acCesSs0Ires nrx 46 020 (reperage) 8.Equipements divers & accessoires nrx 46 020 (eperage)

d /

Joints amiantés sur chaudiére a gaz Briques amiantées dans chaudiére

8. Equipements divers & accessoires nex 46 020 repérage) 8. Equipements divers & accessoires nex 46 02 reperage)

Mousse
bitumineuse

/

sous les éviers
métallique et en
résines

>~
N\

sous baignoire,

derriere des
portes type kz

Plaque isolante amiantée dans armoire frigorifique




8. Equipements divers & accesS0ires nex 46 020 (repérage)

<

<<

Jardiniéres et bac de sable en fibrociment

8.Equipements divers & access0ires nrx 46 020 (reperage)

Plaque de fibrociment sous formica

et entre des postes de travail

8.Equipements divers & accessoires nrx 46 020 (repérage)

N

/“

rd

Plaques isolantes dans postes électriques

8.Equipements divers & accessoires nex 4s 020 (repérage)

~

Amiante collée sur la résistance de convecteur




8.Equipements divers & access0ires nrx 4s 020 (repérage)

9. voies et réseaux divers nex 46 020 (repérage)

/ Conduits Eléments en fibres-ciment.
/ Revétement routier Bitume couche et sous couche

Plaque carton ou fibro au dessus
de radiateur A

9. voies et réseaux divers nrx s 020 repérage) 9. voies et réseaux diVers nrx 46 02 repérage)

Revétements routier
/ amiantés

/

Tuyau fibro amiante A




10. Installations industrielles

Fours,
étuves,
tuyauteries,
racks, ...

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Peinture anti-condensation

Tissus

Plaques isolantes (internes et externes)
Freins et embrayages.

10. Installations industrielles

7’

Tresse amiante (accélérateur de particules)

10. Installations industrielles

Joints amiantés entre brides

10. Installations industrielles

Paroi isolante amiantée \







